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Otomatik Kontrol

Bina Otomasyonu



  

T

Kontrolör
Duyar Eleman
Motorlu Vana

Eşanjör
Sıcaklık
Kontrolu



  

Analog
Dijital

Giriş
Çıkış

Frekans İnvertörü
Nümerik, 22 derece
İkili, açık/kapalı

İzlenen bilgiler
Kumandalar



  

GİRİŞLER

Analog: Sıcaklık, Nem, Basınç

Dijital: Filtre Kirli, Kayış Alarm

ÇIKIŞLAR

Analog: Vana Konumlandırma

Dijital: Fan Start/Stop



  

Nokta Listesi

Prensip Şeması



  



  

● PLC sistemleri
● DDC sistemleri



  

Soğutma Grubu
                         Kazan
Kule                         Frekans İnvertörü
      VRF      Rooftop
                             Paket Santral
Pompa            



  

Entegrasyon



  

Entegrasyon

Mbus, OPC, SNMP,...
ZigBee, Zwave,...



  

Konuşmacı 1 Konuşmacı 2

Veri Yolu:

Telefon hattı

Protokol:
Türkçe



  

Haberleşme Protokolleri
Can Bus

Konvansiyonel



  

Mekanik ve elektrik sistemleri etkileşimli çalışabilmeli

Markadan bağımsız olarak ortak amaç için 
programlanabilmeli

Alarm, arıza, bakım ihtiyacı aracısız paylaşılabilmeli

Yaşamsal fonksiyonlar en güvenilir platformlarda olmalı
●

Ekonomi, konfor yanında işlevsel, kapsayıcı, esnek



  

Satır 1 Satır 2 Satır 3 Satır 4
0

2

4

6

8

10

12

Sütun 1
Sütun 2
Sütun 3

Ethernet
TCP/IP
Fiberoptik
Dünya çapında ağ
www Web sunucu

IP adresi (192.168.1.1)
Web tarayıcı
Internet explorer,
Google Chrome,...



  

C:\>



  

C:\> dir

file:///C:/


  

C:\> copy a:. b:.

file:///C:/


  

Kişisel
Anlaşılır

Görsellik
Ulaşılabilir

Uygun fiyatlı

Karmaşıklık ? 



  

Elektronikte
Gelişme
Ucuzlama

Otomasyonda
Bilgisayar

ile 15 yıllık 
faz farkı



  

Mekanik                 Elektrik
Ortak senaryo



  

Mekanik                 Elektrik
Ortak senaryo


	Slayt 1
	Slayt 2
	Slayt 3
	Slayt 4
	Slayt 5
	Slayt 6
	Slayt 7
	Slayt 8
	Slayt 9
	Slayt 10
	Slayt 11
	Slayt 12
	Slayt 13
	Slayt 14
	Slayt 15
	Slayt 16
	Slayt 17
	Slayt 18
	Slayt 19
	Slayt 20
	Slayt 21
	Slayt 22

