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Enerji Konfor

Asiri pompzg
I P 2 mekanlar

Balans| vanalari

AsSir SOgUKL anlar kontrol
Hat Kayiplari trol Van Indayavas tepki
Kazan Ciller Verim Vanalari Ses Problemi

Bir HVAC tesisatinda Balans vanalari maliyet olarak tim tesisat sisteminin maksimum %21 meblagini

tutmaktadir — Ve geri kalan %99 ekipmanin verimli bir sekilde calismasini saglamaktadirlar.
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Pompa Karakteristigi M

®m Isitma/Sogutma, HVAC tesisatlarinda “Santrifiij” pompalar
kullanilmaktadir.

P2

PumpHead

N

Qutlet Impeller Inlet

Direction of rotation

Flow

Pompa secimi,sistem ihtiyaci ve pompa karakteristigine
gore gerceklestirilir.
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Tesisat (Sistem) Karakteristigi M

B Boru tesisatl, dirsekler, T parcalari, Reduksiyonlar,
terminal Uniteler vs,vs..
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Tesisat direnci artan debi ve hiz'in karesi ile
degismektedir. Bu sebeple tesisat karakteristigi
paraboliktir.

Hydronic balancing and control 06. 06. 2013 I 5



Pompa Secimi M

B Sistemin her noktasinda gerekli olan debiyi temin etmemiz
gereklidir.
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Sistem ve Pompa karakteristiklerinin birlestigi nokta,
sistemin tam kapasite calisma noktasi olarak belirlenir.
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Hiz Kontrolli Pompa M

B Enerji tasarrufu bakimindan
Normal Pompa Egrisi

Pompa Uzerinde sabit AP
Egrisi

Oransal Basing Kontrolu
Egrisi

PumpHead

Flow
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Frekans Kontrolli Pompa M

Pompanin devri degistirilerek pompa karakteristigi yatay veya
girilecek programa gore oransal olarak kaydirilabilir
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Hidronik Balanslama M

w

® Her debi ve basing sarti
altinda tesisatin her
noktasinda dogru debi ve
basing farki olusturulabiliyorsa
sistem hidronik olarak
dengelenmistir.
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Kotii Balanslamanin sonuglari M

Kontrol Vanalarinda Ses
Problemleri

Kontrol Vanalarinda kotu
sicaklik kontrolU

Tesisatin kimi noktalarinda
kapasite yetersizligi

Sistemin Daha uzun surede
rejime ulasmasi

Asiri Enerji sarfiyati
Konfor bozuklugu
Son kullanicilardan sikayet
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TESISAT TiPLERI Dol
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Sabit Debili Sistem

P

Degisken Debili Sistem
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Degisken Debili Sistem

m Ozellikleri:

®m Sistemde surekli degisen
basing dederi

m Hassas boyutlandirma ve
devreye alma ihtiyaci

m Iyi bir sekilde balanslama
yapildiginda yuksek enerji
verimliligi




Pnc

Darifil

Degisken Debili Siste B s o vanas

[ Ap diger Tesisat ekipmanlari

[ Ap Borulama

[ Ap kazan, esanjor,vs.

0% 50% 100% Yk Sonug
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Pna
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Degisken Debili Sistem

Frekans Kontrolli Pompa

0% 50% 100% Yuk

Darifil

I Ap Calisan devreler
[ Ap Balans Vanasi
[ Ap Borulama

1 Ap kazan, esanjor, vs.

Sonug
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Dafold

Degisken Debili sistemlerde Hidronik
Balanslamanin Saglanmasi

Otomatik (Dinamik)
Balans Vanalari
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Dafold

OTOMATIK (DINAMIK) BALANSLAMA

FARK BASINC KOMBINE SISTEM
KONTROLU

(Bransman uzerinde) (Her terminal Unitede)
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Otomatik Balans Vanalari




Darifil

Otomatik Balans Vanalari

!

1—




Darifil

Ap a Degi§ken Debi ' I v Galisan devreler
[ Ap Basing Kontrol Vanasi
l [ ApBorulama
‘ [ Ap kazan, esanjér, vs.
Pnom ‘

0% 50% 100% Yuk Sonug
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dP kontroliiniin avantajlari M

Kontrol Vanalari Uzerinde sabit
basing farki olusturur

Kismi yukler de dahil tim
yuklerde sistemde optimum
calisma kosullarini saglar.
(Hesap edilen yuksek vana
otoritesi elde edilir)

Tesisatin tum noktalarini
birbirinden bagimsiz hale getirir

Hassas sicaklik kontrolu
yapilmasini saglar.

Devreye alma islemini
kolaylastirir

Tesisattaki ses seviyesini
dusurar
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Fark Basin¢ Kontroloru Uygulamalan

® Faydalan:

m Tesisatin farkl s
bélumlerinin birbirlerinden
etkilenmesini ortadan

kaldinr

® Kontrol vanalarinda
(TRV’lerde) yuksek bir |
kontrol otoritesi saglar.

W Sistemde ses olusma —
riskini ortadan kaldirir




Bir Daire Giris Kollektoru
Uzerinde sabit AP Uygulamasi

Hydronic balancing and control 06 May 2011 I 24



Dafold

OTOMATIK (DINAMIK) BALANSLAMA

FARK BASINC KOMBINE SISTEM
KONTROLU
(Bransman uzerinde) (Her terminal Unitede)
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Kontrol Vanasi Uzerinde Sabit dP M

IKi VANA TEK GOVDEDE!!!

« Maksimum kontrol stabilitesi

» Basit ayarlanabilme
« Mikemmel balanslama o6zelligi

« Kompakt dizayn.

www.heating.danfoss.com



AB-QM nasil caligir ?

® Basing kontrolor kontrol
vanasl Uzerindeki fark
basinci sabit tutar.

®m Kontrol vanasi Uzerindeki
sabit fark basing ile:

W Sabit debi
® 92100 otorite saglanir.

P3

Danfoss HBC
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0%

Degisken Debi

90%

100% Yk

I Ap Cahsan dewreler

o — Basmng Kontrol Vanas:

[ 4p Bonwama
0 4p kazan, egangi, Chiller

Sonug
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AB-QM Ayari (DN10-DN32)

AB-QM sistemin her calisma
sartl altinda gerceklestirilebil

Her vananin maximum debis
vana Uzerinde yazilidir

YUzdesel hesaplama:
Qdesign / Qmax *
100=%setdegeri

Ornek: 270/450*100% = 6(

AB-QM gerekli ylizdesel dege
set edilir.

Danfoss HBC
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AB-QM Ayari (DN40-DN250)

¥ Buyuk caplar icin de
ayarlama prensibi aynidir:

®m Avyar ylzdesi hesaplanir

® Vana bu ylzdesel degere
set edilir.

® Olcek ayar yuzdesini
gosterir.
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Uriin gami

AB-QM AB-QM (HF) AB-QM (HF) &
N:INY, & AME/V & AME 15QM & AME 55QM AME 85QM

LOG/LIN 110/120 NL

B AB-QM DN10 - DN250 cap araliginda mevcuttur
B Debi araligi 30 I/h - 442.000 I/h
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Uygulamalar

B Fancoil , Isitma/Sogutma
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Uygulamalar

B  AHU, Isitma/Sogutma
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MAKING MODERN LIVING POSSIBLE j é

Klima Santrali (AHU) Kontrolu

Gelecek Simdiden Yanimizda

www.abgm.danfoss.com



Terminal Unite Kontroli

Dafold
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B Sudan havaya terminal Unitelerde oransal sicaklik kontrolu
icin Logaritmik karakteristikli kontrol vanalari uygundur
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Sonugc

Lineer Enerji Emisyonu sadece ve sadece %100 vana otoritesi durumunda
gecerlidir. "a = %100 ”
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Vana Karakteristikleri M

Degree of valve opening, f
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Logaritmik vana karakteristigi Linear vana karakteristigi
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Vana Kontrol Kabiliyeti

Dafold

B Sistemimizde tek bir logaritmik karakteristikli kontrol
vanasi oldugunu ve bu kontrol vanasinin kapatma islemi
boyunca uzerindeki dP’yi inceleyelim
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Vana Kontrol Kabiliyeti M

100

kv

0 %

® Logaritmik karakteristikli kontrol vanalar ile birgcok
terminal Unitenin oldugu gercek bir sistemde durum nasil?
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Vana Kontrol Kabiliyeti (P1BCV) M

100

pressure

2 0%

X

B Kontrol Vanasinin sistemde surekli dalgalanan basinca
karsi otoritesinin korunabilmesi icin ne yapmak gerekir ?7?7?

m Kontrol Vanasini bir dP Kontrolor vasitasiyla basing
dalgalanmalarindan (asiri debilerden) korumamiz bize ideal
bir balanslama, yuksek vana otoritesi, ideal sicaklik
kontrolid, minimum sicakhik dalgalanmasi ve maksimum

konfor saglayacaktir.
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Room temperature ostillation M

m Kontrol vanalarini basing Bina yiki

(1sitma/sogutma)

dalgalanmalarindan korumak kontrol
kabiliyetini nasil gelistirir ?

4 Ap A Debi = f(Apv) A Oda Sicak i
Geleneksel kontrol > > >
Vanalariile Time Time Time
Y\/
A Ap A Kontrol Vanasindaki A Debi = f(Apv) ﬂtOda sicakhgi
dpP

Time [i} Time e

Time Time
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Pompa optimizasyonu

DN 10- 32
Cretconst End.

L5 | DN 10 (LF)- 32

P2-P3 M
7.5¢a DN 10-100

— Pump aptimization
Q#mnalh“ Crconst.
DN 40/50 - 100 || =Y
Olcuim Nipelleri ;
pl-p3 |Ie | kP P1-P3
30 kPa)
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AB-QM AVANTAJILARI “Danfosd

KOLAY AYARLAMA

MUKEMMEL KONTROL
%100 VANA OTORITESI

KOMPAKT DizAYN

1+1 =1
Daha diisiik Maliyet
Balans Vanasi ve Kontrol Vanasi bir arada

Hydronic balancing and control 06 May 2011
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SORULAR?



MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ! 2

Kontrol Demo Paneli
Geleneksel ¢cozim ve Basingtan Bagimsiz Kontrol Vanasi
mukayeseli sistem calismasi

Bir Binanin
Gergek Calisma Durumu

www.heating.danfoss.com



Panelin amaci M

® Basingtan bagimsiz kontrol vanasi ve statik olarak

balanslanmis kontrol vanalarinin gercek calisan bir
sistemde mukayeseleri

G

FCU FCU
AHU @  |AHU

: di_ ?1%}___D;<}__

PIBCV Geleneksel Kontrol Vanasi
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Sistem yukU degisiyor, oda yuku sabit
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Dp dalgalaniyor
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Sistem yUkl ve oda yuku degisiyor O

Degisen debiyi kontrol

dalgalaniyor

2

\/ Ap-

D e Sabit sicaklik

M M
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Dafold

Demo Panelinde Yapilacak Testler

B 100 It/h kapasiteli 30 adet terminal Unitesi olan gercek bir sistemin
calismasi panel uzerinden gosterilecektir.

B Geleneksel Cozum ile AB-QM mukayesesi:
0 Debi limitleme testi
% Sistemde basing dalgalanmalari

< Kismi yuk durumu

o Vana Kontrol Performansi
% Binada kismi yuk durumu demonstrasyonu
% Vanada kismi yuk durumu demonstrasyonu
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Bina
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Demo Paneli Yapisi

Qmax= 0,2 m3/h

Demo Paneli Ap=0.2 to 1 bar
Qmax=8m3/h -
Yuk i
A-MBV |. == | B-MBV Il O |
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Dafold

KDP Ozellikleri

= AB-QM = Klasik 2 yollu Vana
®  1No’lu Pozisyon m  MCVlinear
set value100l/h VZL kvs=0,25 m3/h 1&2No’lu Pozisyon
® 2 No'lu Pozisyon dher ikisi Gzerinde de dp~15kPa (both

of them!)
® MBV-MSV-BD 15LF
N

set value 100l/h

1110 o111 11
111 1 1 a1 position2
: : terminal Unite
(MAE=MID (= ~ 100 I/h
111 1 w1
110 111
position 1 7 \WZM (NI 7D Toplam yuk
terminal Unite —® simulasyonu 80
~ 100 I/h terminal unite

~8.000 I/h

Hydronic balancing and control 06. 06. 2013 | 53



NV

L8

Division, SBA or department name Optional footer text 28 mei 2015 | 54



	Slayt Numarası 1
	Slayt Numarası 2
	Slayt Numarası 3
	Slayt Numarası 4
	Slayt Numarası 5
	Slayt Numarası 6
	Slayt Numarası 7
	Slayt Numarası 8
	Slayt Numarası 9
	Slayt Numarası 10
	Slayt Numarası 11
	Slayt Numarası 12
	Slayt Numarası 14
	Slayt Numarası 15
	Slayt Numarası 17
	Slayt Numarası 18
	Slayt Numarası 19
	Slayt Numarası 20
	Slayt Numarası 21
	Slayt Numarası 22
	Slayt Numarası 23
	Slayt Numarası 24
	Slayt Numarası 25
	Slayt Numarası 26
	AB-QM nasıl çalışır ?
	Slayt Numarası 28
	AB-QM Ayarı (DN10-DN32)
	AB-QM Ayarı (DN40-DN250)
	Ürün gamı
	Uygulamalar
	Uygulamalar
	Slayt Numarası 34
	Slayt Numarası 35
	Slayt Numarası 36
	Slayt Numarası 37
	Slayt Numarası 38
	Slayt Numarası 39
	Slayt Numarası 40
	Pompa optimizasyonu
	Slayt Numarası 44
	Slayt Numarası 45
	Slayt Numarası 46
	Slayt Numarası 47
	Sistem yükü değişiyor, oda yükü sabit
	Sistem yükü ve oda yükü değişiyor
	Demo Panelinde Yapılacak Testler
	Bina
	Demo Paneli Yapısı
	KDP Özellikleri
	Slayt Numarası 54

