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Isı Pompası Nedir? 

• Normalde Isı; diğer tüm enerji çeşitlerinde de 
olduğu gibi yüksek yoğunluklu kısımdan düşük 
yoğunluklu kısma doğru ilerleme 
eğilimindedir. 

• Yani; sıcaklığı yüksek kısımdan düşük kısıma 
doğru bir transfer vardır. Bu transferi tersine 
çeviren sistemlere ısı pompası denir. 
 



• Örneğin ; Kışın, Soğuk bir odayı daha soğuk 
olan dış hava ısısını kullanarak ısıtmak  

 Yazın, sıcak olan iç mahali oradan daha sıcak dış 
hava ile soğutabilmekgibi. 

• Ya da oda sıcaklığında bir şişe suyun ısısını 
odaya transfer etmek suretiyle suyu soğutmak 
gibi (Buzdolabı) 



• Isı pompası, dışarıdan enerji verilmesi ile 
düşük sıcaklıktaki bir ortamdan aldığı ısıyı 
yüksek sıcaklıktaki ortama veren bir makinedir. 
Kışın ısıtma maksadı ile kullanılan ısı pompası, 
yazın da soğutma için kullanılabilir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Enerji
http://tr.wikipedia.org/wiki/Is%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Is%C4%B1tma
http://tr.wikipedia.org/wiki/So%C4%9Futma


• Gerçekte bir soğutma çevrimi olan ısı pompası 
çevriminin temel prensibini Sadi Carnot 1824 yılında 
ortaya atmıştır. II. Dünya Savaşı'ndan önce ısı 
pompasının geliştirilmesi ve kullanılır hale getirilmesi 
için birçok mühendis ve bilim adamı bu alanda 
araştırmalar ve çalışmalar yaptı.  

• Isı pompası endüstrisinin 1950‘lerde sahip olduğu 
potansiyel, yüksek kuruluş maliyeti, doğalgaz ve petrole 
dayanan enerjinin ucuzlaması nedeniyle ısı pompasına 
olan güven 1960‘lı yıllarda azaldı. Isı pompalarının bu 
duraklamadan sonra önem kazanması 1973‘teki enerji 
krizinden sonra olmuş ve bu tarihten sonra birçok 
çalışma yapılmıştır. [Kaynak Wikipedia] 
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/So%C4%9Futma_%C3%A7evrimi
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicolas_L%C3%A9onard_Sadi_Carnot&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/II._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1


• Isı pompası; 
 
 



ÇEŞİTLERİ 
• Çevrim Açısından  
1. Mekanik Tahrikli (Kompresör) 
2. Termal Tahrikli (Enerji kaynağı) 
• Kaynak Açısından 
1. Toprak 
2. Su  
3. Hava 



• Çalışma Prensibi 
• Mekanik Tahrikli - Kompresörlü 



• COP (Coefficient Of Performance) 
• TANIMI (PERFORMANS KATSAYISI) 
Bir ısı pompasının en önemli karakteristiği 

performans katsayısıdır. 
COP=ALINAN ENERJİ      HARCANAN ENERJİ(İŞ) 
 
EER=Soğutma Fonksiyonu incelenirken 



Toprak Sıcaklığı 



• Kaynak olarak toprağı kullanmak verimlidir; 
ancak maliyetlidir… 
 

• Sondaj ya da serme metodları 
 
 



Toprak Enerji Çekme 



Hangi Topraktan Ne Kadar Enerji 



Su Kaynaklı; 
• Her yerde olmayabilir. 
• Sürekli olmayabilir. 
• Temizliği sürekli denetim altında olmalı ve 

devrelere ayırmalı 
• Suyu belli bir derinlikten çıkartıyorsak çok 

enerji harcarız COP düşer! 



Hava Kaynaklı 
• Her yerde 
• Sınırsız 
• Temizliği ve kalitesi belirleyici değil 
• Sıcaklığı-dolayısıyla- enerjisi stabil değil, 

değişkendir. 



Hava Kaynağı Avantajları 

• Kolay Ulaşılabilir 
• Kaynak için maliyet harcamana gerek Yok 
• Az Kompanent Düşük ilk yatırım 
• Montajı kolay ve kısa sürer 
• Arıza halinde ,tamiri kısa sürer 
• Doğru seçim yapılırsa çok düşük sıcaklıklarda 

bile , iyi ısıtma kabiliyeti 



• TEMEL BİLEŞENLERİ; 
-Kompresör 
 



• Evaparatör ve Kondanser  



• Genleşme Kısma Valfi 



• Dört Yollu Vana 
 



• EK BİLEŞENLERİ 
• Elektronik kartı 
• Akış kontrolörü 
• Sıcaklık ve Basınç Sensörleri 
• Hidrolik Pompası  

 



BUFFER TANK; 
• DEFROZ 
Tüm Isı pompası cihazları belli bir dış hava 

sıcaklık ve nem değerinde çalıştırıldığında, 
Havadan Gaza Isı değiştiren Evaparatör 
kısmında havada bulunan nem yoğuşur ve 
belli bir süre sonra düşük sıcaklığın etkisi ile 
donar. Oluşan bu buz tabakasını çözme 
işlemine defroz denir. 





• İşte Bu Karlanmayı Çözmek için Isı pompası 
defroz moduna girer; yani bir süre ısıtmada 
çalışır. 

• Bu süre zarfında depolanan bir enerji yok ise 
mahalin enerjisini kullanır. 



• Buffer Tank Görevleri 



• Buffer Tank Görevleri 
-Defroz da verim - konfor kaybını engeller. 
-Hattı iki ye ayırır sürekli yüksek debi ve 

yüksek enerji alınmasını sağlar. 
Bu tanklar ısı pompası için özel üretilmiş giriş 

çıkış çapları uygun büyüklükte olmalıdır. 
  



Solimpeks Buffer Boyler 

• Solibuffer 
 

• Solitank 
 

• Solikombi 



SOLİBUFFER 



SOLİBUFFER 



SOLİTANK 



SOLİTANK 



SOLİKOMBİ 



SOLİKOMBİ 



• Solikombi 



Isı Pompası Kapasite Tayini 

• Isıtma, soğutma ya da Kullanım suyu üretmek 
için gerekli güç değeri tayini (Ne kadar 
Kapasite Gerekli?) 
 
 

• Cihaz seçimi ve kullanılan dış hava sıcaklığına 
göre entegre edilmesi (Ne Kadar Kapasite 
verebilir?) 



GEREKLİ GÜÇ 



GEREKLİ GÜÇ 



Performance Curve: RJ(P)-110H 

COP=4.4 at A7/W35 

COP=3.4 at A7/W50 

COP=4.1 at A2/W35 

Isı Pompası Güç Eğrisi 



Isı Pompası Gücü Tayini 

Performance Curve: RJ(P)-110H 

COP=4.4 at A7/W35 

COP=3.4 at A7/W50 

COP=4.1 at A2/W35 



Monoblok İnverter Isı Pompası 



Monoblok İnverter Isı Pompası 



Isı Pompalı Boyler 



Isı Pompalı Boyler 



Otel Uygulamaları 

• Otellerin en temel gider kalemlerinden biri 
enerji, enerjinin en temel gideri ise kullanım 
sıcak suyudur. 

• Bunun önüne geçebilmek için Güneş enerjisi 
konacak yerde yoksa ve ya kısıtlı ise; 



Büyük Kapasite +60 °C &  +80 °C 



• Geniş kapasite sıkalası 
• 38 kw 
• 45 kw 
• 55 kw 
• 80 kw 
• 100 kw 
• 125 kw 
• 150 kw 
• 200 kw 
• 250 kw 



Yüksek Kapasite Isı Pompası Kullanılan 
Sistemlerde Dikkat Edilmesi Gerekenler 

• Depo Hacmi (Cihaz çıkış suyu sıcaklığı ve 
çalışma aralığına bağlı) 

• Pompa seçimi (Cihaz kapasitesi, minimum 
debisine bağlı) 

• Kullanım suyu alışkanlığı (çalışma aralığı) 
• Elektrik Tesisatı (3 Faz Panoya Uzaklık) 
• Cihaz Konacak Yer (hava alma kabiliyeti) 





Büyük Kapasite Isı Pompaları inceleme 



Havuz Isı Pompası 



Bağlantı Şemaları 
Kaskad Bağlantı 



Isı Pompası Kaskad Bağlantı Sistem Şeması 
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ELEKTRİKLİ DESTEK ISITICI -
REZİSTANSLI- (OPSİYONEL)   

Solimpeks Solitherma Isı Pompası Montaj Şeması                                          (SI-1001) 
(RJ-08, RJ-11, RJ-14, RJ-16 modelleri içindir) 
Radyatörlü veya yerden ısıtmalı sistemle mahal ısıtılması sistem şeması 
(Fan-coil bağlayarak ısıtma veya soğutma olarak kullanılabilir) 
 YERDEN ISITMA VEYA 

RADYATÖRLÜ ISITMA 
DEVRESİ 



Solimpeks Solitherma Isı Pompası Montaj Şeması                                          (SI-1001) 
(RJ-08, RJ-11, RJ-14, RJ-16 modelleri içindir) 
Radyatörlü veya yerden ısıtmalı sistemle mahal ısıtılması sistem şeması 
 

Sitemde Kullanılacak Ekipmanlar ; 
 
1. Solimpeks Solitherma hava kaynaklı ısı 

pompası. 

2. Solimpeks Solibuffer  buffer tank. 

3. Sekonder devre sirkülasyon pompası. 

4. Solimpeks Isı pompası kontrol paneli oda 
termostatı özelliğinde programlanabilir. 

5. Kapalı genleşme tankı ( Cihaza göre seçilecek) 
emniyet ventili, pislik tutucu , manometre, 
şebekeden gelen doldurma ağzı. 

 

Montaj Esnasında dikkat edilecek 
hususlar; 

a. Isı pompası ve buffer tank arasında 
(1ve2 arası) 90° dirsek kullanmamalı 2 
adet açık dirsekle (45)° dönüşler 
sağlanmalı 

b. Cihaz şantiye elektriğiyle 
çalıştırılmamalıdır 

c. Özellikle dışarda kalan  kısım  iyi izole 
edilmelidir. 

 

 



3 
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Solimpeks Solitherma Isı Pompası Montaj Şeması                                                          
(SI-2002) 
(RJ-08, RJ-11, RJ-14, RJ-16 modelleri içindir) 
Radyatörlü veya yerden ısıtmalı sistemle ısıtma ve sıcak kullanım suyu üretimi sistem 
şeması 
 

ELEKTRİKLİ DESTEK ISITICI -
REZİSTANSLI- (OPSİYONEL)   

YERDEN ISITMA VEYA  
RADYATÖRLÜ ISITMA 

DEVRESİ 
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Solimpeks Solitherma Isı Pompası Montaj Şeması                                                     
(SI-1002) 
(RJ-08, RJ-11, RJ-14, RJ-16 modelleri içindir) 
Fan-coille  mahal ısıtılması veya soğutulmasıyla beraber sıcak kullanım suyu 
üretimi sistem şeması 
 

ELEKTRİKLİ DESTEK ISITICI -
REZİSTANSLI- (OPSİYONEL)   

ELEKTRİKLİ DESTEK ISITICI -
REZİSTANSLI- (OPSİYONEL)   

FANCOİLLİ ISITMA – SOĞUTMA 
DEVRESİ 
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Solimpeks Solitherma Isı Pompası Montaj Şeması                                                        
(SI-2001) 
(RJ-08, RJ-11, RJ-14, RJ-16 modelleri içindir) 
Radyatörlü veya yerden ısıtmalı ve fan-coilli sistemle ısıtma, fan-coille soğutma ve 
sıcak kullanım suyu üretimi sistem şeması 
 

ELEKTRİKLİ DESTEK ISITICI -
REZİSTANSLI- (OPSİYONEL)   

YERDEN ISITMA VEYA  
RADYATÖRLÜ ISITMA 

DEVRESİ 
FANCOİLLİ ISITMA 
VEYA SOĞUTMA 

DEVRESİ 



Solimpeks Solitherma Isı Pompası Montaj Şeması                                                        
(SI-2001) 
(RJ-08, RJ-11, RJ-14, RJ-16 modelleri içindir) 
Radyatörlü veya yerden ısıtmalı ve fan-coilli sistemle ısıtma, fan-coille soğutma ve 
sıcak kullanım suyu üretimi sistem şeması 
 

Montaj Esnasında dikkat edilecek 
hususlar; 

a. Isı pompası ve buffer tank arasında 
(1ve 2 arası) 90° dirsek kullanılmamalı 
2 adet açık dirsekle (45°) dönüşler 
sağlanmalı 

b. Cihaz şantiye elektriğiyle 
çalıştırılmamalıdır 

c. Özellikle  dışarıda  kalan  kısım  iyi 
izole edilmelidir. 

d. Her devrede (ısıtma veya soğutma) 
uygun bir yere  statik balans vanalı by-
pass hattı yapılmalıdır. böylece 
sekonder devre pompası sıkışması 
önlenecektir. 

 

 

Sitemde Kullanılacak Ekipmanlar ; 
 
1. Solimpeks Solitherma hava kaynaklı ısı 

pompası. 
2. Solimpeks Solibuffer buffer  tank. 

3. Sekonder devre sirkülasyon pompası. 

4. Üç yollu motorlu vana 

5. Solimpeks Isı pompası kontrol paneli oda 
termostatı özelliğinde programlanabilir. 

6. Solimpeks solitank sıcak kullanım suyu için 
boyler özellikli termal tank.(kapasiteye göre 
seçilecek) 

7. Kapalı genleşme tankı ( Cihaza göre 
seçilecek) manometre, şebekeden gelen 
doldurma ağzı. emniyet ventili, pislik tutucu 
. 
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Solimpeks Solitherma Isı Pompası Montaj Şeması                                                      
(SI-3001) 
(SI-3001) (RJ-08, RJ-11, RJ-14, RJ-16 modelleri içindir) 
Güneş Enerjisi destekli Radyatörlü veya yerden ısıtmalı sistemle ısıtma ve sıcak 
kullanım suyu üretimi sistem şeması.           
 

YERDEN ISITMA VEYA  
RADYATÖRLÜ ISITMA 

DEVRESİ 



Solimpeks Solitherma Isı Pompası Montaj Şeması                                                      
(SI-3001) 
(SI-3001) (RJ-08, RJ-11, RJ-14, RJ-16 modelleri içindir) 
Güneş Enerjisi destekli Radyatörlü veya yerden ısıtmalı sistemle ısıtma ve sıcak 
kullanım suyu üretimi sistem şeması.           
 

Sitemde Kullanılacak Ekipmanlar ; 
 
1. Solimpeks Solitherma hava kaynaklı ısı 

pompası. 
2. Solimpeks Solikombi boyler özellikli termal 

buffer tank. 

3. Sekonder devre sirkülasyon pompası. 

4. Solimpeks Isı pompası kontrol paneli oda 
termostatı özelliğinde programlanabilir. 

5. Kapalı genleşme tankı ( Cihaza göre seçilecek) 
emniyet ventili, pislik tutucu. manometre, 
şebekeden gelen doldurma ağzı. 

6. Solimpeks güneş enerjisi kollektörü. 

7. Güneş enerjisi solimpeks çiftli pompa seti. 

8. Güneş enerjisi otomatik kontrol paneli. 
 

 

 

 

Montaj Esnasında dikkat edilecek hususlar; 

a. Isı pompası ve buffer tank arasında (1ve 2 
arası) 90° dirsek kullanılmamalı 2 adet açık 
dirsekle (45°) dönüşler sağlanmalı 

b. Cihaz şantiye elektriğiyle 
çalıştırılmamalıdır 

c. Özellikle  dışarıda  kalan  kısım  iyi izole 
edilmelidir. 

d. Her devrede (ısıtma veya soğutma) uygun 
bir yere  statik balans vanalı by-pass hattı 
yapılmalıdır. böylece sekonder devre 
pompası sıkışması önlenecektir. 
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Solimpeks Solitherma Isı Pompası Montaj Şeması (SI-3002) 
 (RJ-08, RJ-11, RJ-14, RJ-16 modelleri içindir) 
Radyatörlü veya yerden ısıtmalı ve fan-coilli sistemle ısıtma , fan-coilli sistemle 
soğutma , sıcak kullanım suyu üretimi sistemi. Tüm ısıtma sistemi güneş enerjisi 
desteklidir. 
 

YERDEN ISITMA VEYA  
RADYATÖRLÜ ISITMA DEVRESİ 
(SOLDA), FANCOİLLİ ISITMA VE 
SOĞUTMA DEVRESİ (SAĞDA) 



Özel Projeler 
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Solimpeks Solitherma Isı Pompası Montaj Şeması                                                        
(SI-4001) 
(SP 020,SP 035, SP 045 modelleri içindir) 
Havuz ısıtılması sistem şeması 
 



Solimpeks Solitherma Isı Pompası Montaj Şeması                                                        
(SI-4001) 
(SP 020, SP 035, SP 045 modelleri içindir) 
Havuz ısıtılması sistem şeması 
 

Sitemde Kullanılacak Ekipmanlar ;  
1. Solimpeks Solitherma hava kaynaklı ısı pompası. 
2. Havuzun mevcut doldurma/şartlandırma 

sirkülasyon pompası. 

3. Vana; Isı pompası çalışması esnasında kapalı 
konumda kalacak, böylece havuz suyu ısı pompası 
üzerinden geçiş yapacak. 

 

 

 

Montaj Esnasında dikkat edilecek hususlar; 

a. Isı pompası bağlantılarında 90° direk 
kullanılmamalı 2 adet açık dirsekle (45°) 
dönüşler sağlanmalı 

b. Cihaz şantiye elektriğiyle 
çalıştırılmamalıdır 

c. Özellikle dışarıda kalan tesisat  kısmı iyi  
izole edilmelidir. 
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Solimpeks Solitherma Isı Pompası Montaj Şeması                                                   
(SI-4002) 
(SP 020,SP 035, SP 045modelleri içindir) 
Güneş enerjisi destekli havuz ısıtması sistem şeması 
 



Solimpeks Solitherma Isı Pompası Montaj Şeması                                                   
(SI-4002) 
(SP 020, SP 035, SP 045 modelleri içindir) 
Güneş enerjisi destekli havuz ısıtması sistem şeması 
 

Sitemde Kullanılacak Ekipmanlar ;  
 
1. Solimpeks Solitherma hava kaynaklı ısı 

pompası. 
2. Havuzun mevcut doldurma/şartlandırma 

sirkülasyon pompası. 

3. Vana; Isı pompası çalışması esnasında kapalı 
konumda kalacak, böylece havuz suyu ısı 
pompası üzerinden geçiş yapacak. 

4. Plakalı eşanjör 

5. Solimpeks güneş enerjisi sistemi 

6. Solimpeks ikili pompa grubu. 

7. Solimpeks güneş enerjisi kontrol paneli. 
 

 

 

Montaj Esnasında dikkat edilecek hususlar; 

a. Isı pompası bağlantıları 90° direk 
kullanılmamalı 2 adet açık dirsekle (45°) 
dönüşler sağlanmalı 

b. Cihaz şantiye elektriğiyle çalıştırılmamalıdır 

c. Özellikle dışarda kalan tesisat  kısımı iyi  
izole edilmelidir. 
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Solimpeks Solitherma Isı Pompası Montaj Şeması 
(SP 020, SP 035, SP 045 modelleri içindir) 
Güneş enerjisiyle kullanım suyu ısıtılması ve güneş enerjisi destekli havuz 
ısıtılması 
 



Solimpeks Solitherma Isı Pompası Montaj Şeması     (SI-4003) 
(SP 020, SP 035, SP 045 modelleri içindir) 
Güneş enerjisiyle kullanım suyu ısıtılması ve güneş enerjisi destekli havuz 
ısıtılması 
 

Sitemde Kullanılacak Ekipmanlar ;  
 
1. Solimpeks Solitherma hava kaynaklı ısı 

pompası. 
2. Havuzun mevcut doldurma/şartlandırma 

sirkülasyon pompası. 

3. Vana; Isı pompası çalışması esnasında 
kapalı konumda kalacak, böylece havuz 
suyu ısıpompası üzerinden geçiş yapacak. 

4. Plakalı eşanjör 

5. Solikombi çift serpantinli boyler özellikli 
buffer. 

6. Solimpeks güneş enerjisi kollektörü 

7. Solimpeks güneş enerjisi ikili pompa grubu 

8. Solimpeks güneş enerjisi otomatik kontrol 
ünitesi. 

9. Üç yollu vana 
 

 

 

Montaj Esnasında dikkat edilecek hususlar; 

a. Isı pompası bağlantılarında 90° direk 
kullanılmamalı açık dirsek 2 adet açık dirsekle 
(45°) dönüşler sağlanmalı 

b. Cihaz şantiye elektriğiyle çalıştırılmamalıdır 

c. Özellikle dışarıda kalan tesisat  kısmı iyi  izole 
edilmelidir. 

 



TEŞEKKÜRLER 

 
KATILIMINIZ VE İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜLER 

 
 

Gümrah Can DEMİRBOLAT 
Müh. Dep. Sor. 

Mak. Müh. 
0530 100 69 79 

can@solimpeks.com.tr 
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